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Blocs de boîtes aux lettres construits selon vos 
besoins.

BOÎTES À LETTRES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Anticorrosion 10 ans intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

Garantie

Apprès zéro zinc épaisseur minimum
de 60 microns anticorrosion.
Thermo-poudrage 100 à 120 microns de 
poudre thermodurcissable à base de 
résine 100% polyester et texturée.

Came renforcée GRADE 3Anti 
vandalisme

Finition

Tôle pliée en acier galvanisé.Descriptif 
coffre

Tôle pliée en acier galvanisé.
Sur axe individuel invisible, inox Ø 4mm, 
remplacement facilité.
Fermeture par came renforcée 
(fermeture 1 point)
Ouverture à l’italienne (sens d’ouverture 
du bas vers le haut)

Descriptif 
portillon 
«case 
courrier»

Tôle pliée en acier galvanisé.
Sur axe individuel invisible, inox Ø 4mm, 
remplacement facilité.
Poignée de tirage
Ouverture à l’italienne (sens d’ouverture 
du bas vers le haut)

Descriptif 
portillon 
«Boîte à lait»

• Fabrication INOX garantie 10 ans
• Poteaux (à sceller ou sur platine)
• Support («chaise»)
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Contact

ADRESSE

EHALL SA
RUE DES USINES 44
2000 NEUCHÂTEL

COntaCtez-nOuS !

Une question ?
Une interrogation ?
Une demande de contact ?

Notre réactivité et notre volonté
de répondre à toutes vos attentes
participent à notre qualité de
service.

TÉLÉPHONE

CONTACT COMMERCIAL
CHRISTOPHE IMBAUD
christophe.imbaud@ehall.ch

+41 79 522 83 35

www.ehall.ch

ADMINISTRATION
PIERRE MEYLAN
pierre.meylan@ehall.ch

+41 79 703 60 60


